
货物需求表
	项号
	货物名称
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）
	数量
	单位

	1
	风冷式模块
机组
	1．制冷量≥65KW。
2．制冷耗电量≤21.1KW。

3.制热量≥68KW。

4.制热耗电量≤21.2KW。

5.机组采用环保型R410a冷媒。

6.压缩机类型：全封闭涡旋压缩机；压缩机数量：2台。

7.名义水流量（制冷）≤11.2 m3/h。

8.名义水压降（制冷）≤75Kpa。

9.噪音：单台机组噪音≤68dB(A)。

10.单台机组尺寸（长*宽*高）≤2236*1100*1898mm。

11.单台机组运行重量≤581KG。

12.电源：380V-3P-50HZ。

13.机组运行工况：制冷时，出水温度7℃，进水温度12℃，环境干球温度35℃；制热时，出水温度45℃，进水温度40℃，环境干球温度7℃，环境湿球温度6℃。

14.机组运行环境温度：制冷时，0~43℃；制热时，-10~25℃。

15.机组要求具备掉电记忆功能，机组应能根据使用客户的使用习惯或者供电特性，采购人可以自由选择是否启用掉电记忆功能。选择启用掉电记忆功能后，当供电恢复时，机组将自动进入掉电前的运行模式。

16.机组要求具备故障应急运转功能,主机每个模块有独立的回路,当某个回路出现故障时,另外一个正常的系统可以进行应急运转。多模块组合时，即使某个模块出现故障，其他正常的模块仍可继续进行后备运转。

17.压缩机的启动方式：直接启动或星三角启动。

18.机组压缩机应具备均衡运转功能，智能均衡调配每个压缩机的运转时间，延长机组的整体寿命。

19.风机电机防护等级：IP55。

20.冷凝器：采用V型翅片盘管式交换器。

21.机组水侧换热器应采用高效板式换热器。
	1
	台

	2
	风冷式模块控制器
	　配套
	1
	个

	3
	冷冻水泵
	凯泉100KQL75-32-11/2
	2
	台

	4
	主管橡塑保温管（板）
	国标
	1
	m3

	5
	手柄蝶阀
	DN150
	2
	个

	6
	可曲挠橡胶接头
	DN150
	2
	个

	7
	 过滤器
	DN150
	2
	个

	8
	止回阀
	DN150
	2
	个

	9
	镀锌钢管
	DN150
	60
	米

	10
	主机线缆
	国标，3*16+2*10mm2
	100
	米

	11
	桥架
	槽式镀锌桥架
	30
	米

	12
	主管铝皮
	　
	50
	米

	13
	主机基础
	混凝土基础，H型钢现场焊制
	1
	项

	14
	辅材
	管件、法兰片、弯头、木托、螺杆、膨胀螺栓、油漆
	1
	项

	15
	设备、材料
运装费
	
	1
	项

	16
	原主机水泵
及管路拆装
	
	1
	项

	商务要求表

	报价要求：本项目实行总承包报价：包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

	售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于2年（自货物验收合格之日起开始计算）。
2、接到故障通知后1小时内派技术人员到达现场；3、定期回访以及维修；4、质保期内免费上门维修、免费更换零部件；5、提供终身维护。免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。

	交付使用时间
及地点
	1．交货期：自签订合同之日起7天内到货并全部安装调试合格完毕。
2．交货地点：采购人指定地点。

	其它要求
	要求该机组与原有的空调系统兼容在一个系统，组成多套设备相互备用，如不能满足要求由投标人负责所产生的一切费用。



