医疗护理员培训教具申购清单（参数）
	序号
	名称
	数量
	参数
	备注

	1. 
	高级成人护理及CPR模型人
	1
	1、模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转；
2、本模型是集护理与急救于一体的整体护理人，身高≤170cm，双眼可眨动，关节灵活，可实现多种体位，满足操作需要；
3、解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋骨、双肺、心脏、肝脏、胃（透明）等器官；
4、颈动脉搏动；
5、心肺复苏≥三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核：
1）方式一：训练模式，可进行按压和吹气；
2）方式二：考核模式，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压30次和正确吹气2次为一次正确的30:2循环，完成5个循环，统计数据打印成绩，自动评分系统；
3）方式三：实战模式，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准；老师可进行操作时间范围、循环次数的设定；统计数据打印成绩、自动评分系统；
★6、教学软件资源：支持扫描二维码查看模型详细信息，支持扫描二维码获得模型的技能标准操作视频、模型使用操作手册等教学资源，支持对获得的教学视频、使用操作手册进行学习，了解学习掌握度；
7、床上擦浴及更衣；
8、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法；
9、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法；
10、瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔；
11、外耳道的冲洗；
12、氧气吸入法、雾化吸入疗法；
13、鼻饲术：
1）托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲；
2）胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液；
3）真实大小的胃，可容纳≥350ml的液体；
4）透明胃，可观察到胃管进入胃部的动态过程；
14、洗胃：可进行洗胃练习，经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法；
15、肌内注射：
1）左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，左臂有可旋转的肌内注射环；
2）可注入真实药液；
3）肌肉注射块可取下清洗，更换方便；
16、皮下注射：左臂有皮下注射区域；
17、右手臂静脉注射；
18、造瘦口护理：胃造痿口、膀胱造痿口、结肠造痿口、回肠造痿口，进行冲洗练习；
19、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗；
20、褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期；
21可实现灌肠操作。
	

	2. 
	海姆立克训练马甲
	5
	救援培训专用窒息梗塞急救实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害；防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞）.直观的教学模式给学员带来自信和应用实效；模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。
	成人

	3. 
	海姆立克训练马甲
	1
	救援培训专用窒息梗塞急救实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害；防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞）.直观的教学模式给学员带来自信和应用实效；模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。
	儿童

	4. 
	高级组合式基础护理人训练模型
	8
	1、 洗头、洗脸；
2、 眼耳清洗、滴药；
3、 口腔护理；
4、 假牙护理；
5、 口鼻气管插管；
6、 气管切开护理；
7、 吸痰法；
8、 氧气吸入法；
9、 口鼻饲食法；
10、 洗胃法；
11、 胸腔解剖重要气管结构；
12、 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；
13、 三角肌皮下注射；
14、 股外侧肌注射；
15、 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺；  
16、 灌肠法；
17、 女性导尿术；
18、 男性导尿术；
19、 女性膀胱冲洗；
20、 男性膀胱冲洗；
21、 造瘘引流术；
22、 臀部肌肉注射；
23、整理护理：擦浴、穿换衣裤。
	

	5. 
	组合式整体护理仿真标准化病人（男）
	1
	1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放；
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃；
3、可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理；
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理；
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比；
6、女性模拟人可乳房检查和乳房护理；
7、具有质感高度逼真的（男）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器；
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块；
9、可进行上臂肌肉注射；
★10、教学软件资源：支持扫描二维码查看模型详细信息，支持扫描二维码获得模型的技能标准操作视频、模型使用操作手册等教学资源，支持对获得的教学视频、使用操作手册进行学习，了解学习掌握度。
	

	6. 
	组合式整体护理仿真标准化病人（女）
	1
	1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放；
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃；
3、可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理；
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理；
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比；
6、女性模拟人可乳房检查和乳房护理；
7、具有质感高度逼真的（女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器；
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块；
9、可进行上臂肌肉注射；
★10、教学软件资源：支持扫描二维码查看模型详细信息，支持扫描二维码获得模型的技能标准操作视频、模型使用操作手册等教学资源，支持对获得的教学视频、使用操作手册进行学习，了解学习掌握度。
	

	7. 
	口腔清洁模型（带脸颊）
	10
	1、模型造型逼真，为放大三倍的牙齿；
2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓；
3、可示范如可正确的清洁牙齿；
4、可练习口腔护理；
5、可活动金属杆可以调节口腔的大小；
6、下颌底部装有平衡支撑脚垫；
	

	8. 
	双层治疗车
	30
	1.尺寸：≥1910x830x100mm
2.外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、各种机械强度都很好；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗,
3.内芯：软硬双层海绵，上层(软面)为波浪型设计，采用一体式波浪形高弹海绵制成，经过反复辗压测试不易变形，特殊的波纹设计可提高病人卧床的舒适度,可有效分解人体压力，下层(较硬面)为平板式设计；
	

	9. 
	平车（转运车）
	15
	1.主要材料采用钢和塑料制成
2.采用手摇升降调整整床高度，使用方便
3.可根据需要，可翻起或收起护栏；
4.通过脚踏开关可控制整床直行或万向行走；
5.该床设有中控刹车装置；
6.配有二段点滴架，最高调节长度为100cm
7.尺寸：高位时≥【长*宽*高】：191*59*88cm
      低位时≤【长*宽*高】：191*59*57cm
8.轮胎尺寸：≥Φ150mm
9.靠背最大角度：65°
10.自  重：≤81Kg
11.承  重：≥250Kg

	

	10. 
	轮椅
	60
	技术参数
喷涂四刹车软座≥1.2壁厚
踏板可选:铁、铝、塑料
扶手可选:吹塑、皮革、
坐垫颜色可选、皮革/花格/黑
色轮胎:实心胎
1.张车宽:≥ 680mm
2.收车宽:≤260mm
3.座宽:≥460mm
4.后轮尺寸:≥24寸
5.前轮尺寸:≥7寸
6.座高:≥520mm
7.车高:≥900mm
8.车长:≥1000mm
9.座深:≥450mm
10.靠背高:≥450mm
11.净重:≥18.5KG
12.载重:≥100KG
	

	11. 
	移动餐车
	40
	1. 基本尺寸和参数：餐桌尺寸：≥86*43升降行程71~91，净重>11kg；
2. 气动升降装置，自由调节高度。（高度可在710mm-910mm调节）。
3. 餐桌底架采用厚度≥3mm碳钢管，钣金件焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈。
4. 底架配有前后两个防护底罩，四个万向脚轮，环保工程塑料注塑而成，相较于普通裸露底架更加美观，使用年限更长。
5. 立柱采用优质铝型材，表面阳极氧化处理工艺，外观金属感更显高档，美观大方。
6. 桌面尺寸≥860mm*430mm，桌面采用高级ABS工程塑料，光滑易清洁。

	

	12. 
	气垫床（病床床垫）
	150
	1.尺寸：≥1910x830x100mm
2.外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、各种机械强度都很好；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗,
内芯：软硬双层海绵，上层(软面)为波浪型设计，采用一体式波浪形高弹海绵制成，经过反复辗压测试不易变形，特殊的波纹设计可提高病人卧床的舒适度,可有效分解人体压力，下层(较硬面)为平板式设计；
3.采购理由：1、理由：①现用床垫太硬，对于多数患者不适用；②申请采购床垫具有抗菌、防水、阻燃的特效；③内芯由不同密度海绵组成，双面硬度不同，能使用更多的患者；
4.用途：用于配套病床使用；
	静音

	13. 
	过床易
	16
	1.尺寸：≥1700*500*15mm；
2.净重：≥3.8KG；毛重：≥5 KG；
3.承重：≥130KG；
4.材质：进口高分子材料；
5.备注：内套：防液体渗透处理；外套：硅胶助滑处理。
	

	14. 
	排痰仪
	2
	1.   参数：供电电源：	220VAC，50Hz
2. 振动频率：	10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调
3. 振动时间：	1-60分钟，连续可调
4. 输出路数：	单路输出
5. 振动幅度:	动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距≥2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力
6. 叩击换向器:
1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；
2）配置90度固定角度叩击换向器
7. 动力管:长度≥2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长
8. 人机交互界面:	高亮电子数码管显示，简易按键式操作
9. 伺服系统：	采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致
10. 叩击头：	
1号叩击头（外径尺寸Φ≥130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用；
2号叩击头（外径尺寸Φ≥92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用；
3号叩击头（外径尺寸Φ≥68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用；
4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用
11. [bookmark: _GoBack]智能工作程序：提供三种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落
12. 噪声控制：	正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB
整机尺寸和质量：	≤12Kg，整机尺寸≥（长×宽×高）：505mm×260mm×1060mm，移动治疗方便

	



