云桌面需求参数

80套云桌面瘦终端包括：云桌面瘦终端管理软件授权、云桌面瘦终端机、显示屏+键鼠；
30套云桌面胖终端包括：云桌面胖终端管理软件、云桌面胖终端机、显示屏+键鼠；
1套云桌面高存储终端包括：云桌面胖终端管理软件、云桌面高存储终端机、显示屏+键鼠。

具体需求参数如下：
云桌面瘦终端管理软件授权：
一、软件配置
▲1、配置≥1个云桌面瘦终端管理软件授权
二、功能参数
1、支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成数据中心（虚拟化、分布式存储）、桌面池、桌面镜像、云盘、应用商城、驱动程序、和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询
[bookmark: _GoBack]※2、为满足医院多种业务场景并存的要求，支持主流云桌面应用架构，具备发布VDI、IDV、VOI及虚拟应用等多种桌面及应用服务的能力（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
3、系统资源监控可细化到主机、虚拟机、IP、VLAN及存储资源分别监控及导出，具备自定义监控主机、虚拟机资源监控类型，包括但不限于CPU、内存、硬盘、网络等资源利用率、磁盘读写率、IO吞吐、网络读写流量及读写速率，既能够按照每日/月度/年度单独导出不同时间段资源报表，也能分别针对主机及虚拟机智能分析TOPN资源情况并按照自定义时间导出排序报表
4、支持桌面池分组管理功能，可以将多个桌面池添加到一个桌面池分组，对桌面池分组下的桌面池进行启动、关闭、移除、断电、重启
5、支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机或虚拟机系统盘删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置虚拟机回收保存期
6、为了便于软件的日常更新和维护，要求云桌面管理平台支持批量对桌面池中的虚拟机进行软件分发操作，将需要安装的软件直接下发到用户使用的虚拟机中，而不必在每个虚拟机上进行手动软件安装。软件分发过程不影响用户存放在C盘或者其他磁盘的个人数据，也不影响用户自行安装软件的正常使用
※7、为了满足医院场景多外设的使用需求，需支持多种类型外设驱动（（包括：打印机、扫描仪、智能卡、摄像头、存储设备等）），支持在有重定向设备且虚拟机内没有安装对应驱动的情况下，可自动检测，自动筛选出出对应驱动（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
8、云桌面管理平台自带消息分发功能，方便管理员通过云桌面管理平台对所有在线桌面发送消息通知。如：在系统升级之前提前发送通知，给升级留出时间窗口。也可以通过发送消息来做系统安全警示。推送时间分为立即推送和定时推送，推送对象可以是部分或全部桌面或桌面池，且平台会自动统计已经确认的回执信息
9、一键求助便于用户在虚拟机使用过程中的问题及时求助，平台会列举一些常见的问题供用户选择，支持发送问题截屏发送给管理员。支持同步发送用户信息至管理员，比如姓名、电话等信息，便于管理员联系解决问题
10、支持通过管理平台配置个人磁盘存储空间，管理员开启个人磁盘功能并指定磁盘大小，使用该个人磁盘的习惯跟传统电脑的D盘等数据盘无差异。用户登录云桌面可执行挂载/卸载个人磁盘操作。云桌面蓝屏或者中毒后，切换至其他云桌面后即可实现个人磁盘跟随。为了减低管理的复杂度，要求该功能不依赖于第三方组件实现
11、支持多种类型外设驱动（（包括：打印机、声卡、网卡、摄像头、蓝牙等））统一管理，上传、修改、编辑、删除、查询、分发驱动，驱动的列表展示。虚拟机或终端检测到硬件新接入后，可自动查询管理平台有该硬件的驱动，如果有则直接显示在可安装驱动列表中，实现自动扫描安装
12、将指定的模板版本发布至正在使用的桌面，且发布过程无需停机，不影响正在使用的桌面，更新的桌面会在重启后自动更新。不再要求用户为了配合模板变更而停止工作关闭桌面云
13、支持设置终端黑名单，终端被加入黑名单后，将展示在终端黑名单列表中，不允许用户通过非法终端接入到虚拟桌面
※14、能够将利旧PC电脑接入云桌面平台进行统一管理，所有PC以桌面池形式管理，可将PC桌面授权给用户或用户分组，支持对利旧PC进行外设管控、开关机远程管控，并能够指定应用对象进行应用加速（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
※15、支持管理员对应用进行使用优先级设置，支持将重要应用的优先级设置为高，将重度应用设置为低，在资源冲突时，可以保障资源优先提供给重要应用（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
※16、管理员可在平台配置敏感文件类型配置，当文件存在敏感内容时，可根据配置策略驳回流程或记录扫描结果（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 

云桌面瘦终端机：
1、处理器：核数≥4核，主频≥2.0GHz
2、内存：≥2GB LPDDR4内存
3、硬盘：≥8GB EMMC
4、网卡：集成不少于1个10/100/1000M自适应千兆网卡
5、USB接口：≥6个USB接口，其中不少于4个USB3.0接口；
6、其他接口：主板原生不少于1个VGA + 1个HDMI视频输出端口，具有3.5mm三段式音频输入、输出口各不少于1个
7、软硬件一体化设计，即插即用，无需额外配置
8、具备防盗设计
※9、云终端联网后支持自动发现云桌面管理平台，不需要手动配置云平台地址，即可自动加入默认终端分组（需提供包括但不限于官网截图（需附上相关链接）、产品功能截图、第三方权威检测报告等其中一项证明材料佐证，证明材料需清晰描述上述功能，并在证明材料中标注出来）
10、 为保证兼容性和使用稳定，所投云终端产品与云桌面管理软件为同一厂家自研且非ODM贴牌产品 

显示屏+键鼠：
1、分辨率≥1920 x 1080分辨率
2、亮度≥300 cd/m2
▲3、对比度≥4000：1，刷新率≥90Hz，接口不少于1个VGA + 1个HDMI+1个DP接口
4、包含3年5*9 NBD基础维保
5、具有低蓝光证书
▲6、尺寸≥23.8寸
7、 为保证兼容性和使用稳定，所投产品需与云终端产品为同一品牌产品 。


云桌面胖终端管理软件：
一、软件配置
▲1、配置≥1个云桌面胖终端管理软件授权
二、功能参数
1、支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成数据中心（虚拟化、分布式存储）、桌面池、桌面镜像、云盘、应用商城、驱动程序、和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询
※2、当主机、虚拟机的CPU利用率、内存利用率、磁盘分区利用率或主机、虚拟机的磁盘吞吐量、网络吞吐量等达到预设值的阈值时，触发相应告警。将指定的告警信息以邮件方式发送给指定接收邮箱，或者以短信方式发送给指定短信接收电话（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
3、系统资源监控可细化到主机、虚拟机、IP、VLAN及存储资源分别监控及导出，具备自定义监控主机、虚拟机资源监控类型，包括但不限于CPU、内存、硬盘、网络等资源利用率、磁盘读写率、IO吞吐、网络读写流量及读写速率，既能够按照每日/月度/年度单独导出不同时间段资源报表，也能分别针对主机及虚拟机智能分析TOPN资源情况并按照自定义时间导出排序报表
4、支持桌面池分组管理功能，可以将多个桌面池添加到一个桌面池分组，对桌面池分组下的桌面池进行启动、关闭、移除、断电、重启
5、支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机或虚拟机系统盘删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置虚拟机回收保存期
6、为了便于软件的日常更新和维护，要求云桌面管理平台支持批量对桌面池中的虚拟机进行软件分发操作，将需要安装的软件直接下发到用户使用的虚拟机中，而不必在每个虚拟机上进行手动软件安装。软件分发过程不影响用户存放在C盘或者其他磁盘的个人数据，也不影响用户自行安装软件的正常使用
※7、为了便于应用的管理与发布，管理平台支持应用商城，管理员可在应用商城中上传各类应用软件，用户无需操作系统管理员权限即可在应用商城中获取应用列表，并手动选择安装所需的软件（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
8、云桌面管理平台自带消息分发功能，方便管理员通过云桌面管理平台对所有在线桌面发送消息通知。如：在系统升级之前提前发送通知，给升级留出时间窗口。也可以通过发送消息来做系统安全警示。推送时间分为立即推送和定时推送，推送对象可以是部分或全部桌面或桌面池，且平台会自动统计已经确认的回执信息
9、一键求助便于用户在虚拟机使用过程中的问题及时求助，平台会列举一些常见的问题供用户选择，支持发送问题截屏发送给管理员。支持同步发送用户信息至管理员，比如姓名、电话等信息，便于管理员联系解决问题
10、支持通过管理平台配置个人磁盘存储空间，管理员开启个人磁盘功能并指定磁盘大小，使用该个人磁盘的习惯跟传统电脑的D盘等数据盘无差异。用户登录云桌面可执行挂载/卸载个人磁盘操作。云桌面蓝屏或者中毒后，切换至其他云桌面后即可实现个人磁盘跟随。为了减低管理的复杂度，要求该功能不依赖于第三方组件实现
11、支持多种类型外设驱动（（包括：打印机、声卡、网卡、摄像头、蓝牙等））统一管理，上传、修改、编辑、删除、查询、分发驱动，驱动的列表展示。虚拟机或终端检测到硬件新接入后，可自动查询管理平台有该硬件的驱动，如果有则直接显示在可安装驱动列表中，实现自动扫描安装
12、将指定的模板版本发布至正在使用的桌面，且发布过程无需停机，不影响正在使用的桌面，更新的桌面会在重启后自动更新。不再要求用户为了配合模板变更而停止工作关闭桌面云
13、支持设置终端黑名单，终端被加入黑名单后，将展示在终端黑名单列表中，不允许用户通过非法终端接入到虚拟桌面
※14、支持VIP桌面，管理平台为VIP桌面提供了CPU和内存预留，预留值为最大值，支持对VIP桌面提供CPU利用率、系统盘利用率等资源保障和实时看护，支持设置资源保障策略，定义告警阈值（CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、状态异常、关机），为VIP用户提供更好的桌面体验，在异常时第一时间通过邮件告知管理员（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
※15、支持桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数（显示用户姓名，ip地址，mac地址，登录账户，字体大小，水印旋转角度，水印颜色等），用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。通过云桌面管理平台，可以针对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的相关信息（包括但是不限于泄密虚拟桌面的用户名、ip地址、mac地址等信息），从而找到泄密源（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 
※16、系统自带云盘服务，无需额外增加网盘服务器及软件或系统授权，支持用户数据在不同桌面或者PC电脑上数据漫游及共享，要求云盘具备不少于两种访问方式（需提供第三方检测机构出具的具备CNAS /CMA标识的产品功能测试报告，报告中需清晰描述上述功能并在报告中标注出来） 。

云桌面胖终端机：
1、处理器性能不低于Intel六核十二线程，主频不低于2.5 GHz
2、要求配置内存容量≥8GB DDR4
3、内置存储空间≥256GB SSD硬盘
4、网卡：集成1个10/100/1000M自适应千兆网卡
5、USB接口：不少于8个USB接口，其中不少于4个USB3.0接口；
6、其他接口：主板原生不少于1个VGA + 1个HDMI视频输出端口
7、软硬件一体化设计，即插即用，无需额外配置
8、渲染能力出色，支持4K显示，支持4K/30fps视频播放
9、为了满足绿色医院的建设需求，云终端标准功耗≤40W
10、具有≥2对音频输入输出接口
※11、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于550000小时（需提供由CNAS认可的实验室出具的第三方权威测试报告复印件，报告中需明确测试产品型号，证明材料需清晰描述上述功能，并在证明材料中标注出来） 
12、内置终端操作系统和软件
※13、云终端联网后支持自动发现云桌面管理平台，不需要手动配置云平台地址，即可自动加入默认终端分组（需提供包括但不限于官网截图（需附上相关链接）、产品功能截图、第三方权威检测报告等其中一项证明材料佐证，证明材料需清晰描述上述功能，并在证明材料中标注出来）
14、 为保证兼容性和使用稳定，所投云终端产品与云桌面管理软件为同一厂家自研的非ODM贴牌产品 

云桌面高存储终端机：
▲1、处理器：第十二代Intel 酷睿 i5及以上处理器；三级缓存≥18M；≥六核十二线程；
▲2、主板芯片组：Intel B760及以上；
▲3、内存：容量≥8 GB DDR4，必须预留可扩容插槽；
▲4、硬盘：机械硬盘：容量≥1TB，转速≥7200rpm；固态硬盘：容量≥256 GB SSD M.2
▲5、网卡：至少集成1个10/100/1000M自适应千兆网卡，RJ45接口；
▲6、操作系统：预装正版Windows 11操作系统，支持国产KOS、UOS等桌面操作系统；
7、鼠标、键盘：标准商务键盘鼠标；
▲8、电源：≥300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%；
▲9、免费质保：至少原厂三年（免费质保超过三年，须原厂官网可查实际质保时间，否则不予验收）
※10、兼容要求：兼容云桌面管理软件，支持接入云桌面管理平台进行统一管理，支持以桌面池形式管理，可将终端机桌面授权给用户或用户分组，支持对终端机进行外设管控、软件管控，并能够对用户进行远程协助（需提供满足此技术参数要求的承诺函，否则视为不满足。供货验收时，必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定提供通用服务器的，采购人依法追究其违约责任）
▲11、显卡：集成显卡；
12、光驱：选配（默认无光驱）；
13、是否节能产品：是；
14、液晶显示器：≥23.8英寸；
15、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个（前2后3）音频接口；
16、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI ；
17、M.2扩展槽：≥2个M.2；
18、USB接口：≥6个前置USB接口且至少1个USB Type C接口；
19、视频接口：≥VGA + HDMI+ DP视频输出端口（需原厂独立显卡）；
20、其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口（需原厂适配器）
21、机箱：标准塔式机箱，机箱体积≥17L，配置可拆卸防尘网。

注：“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。 
技术参数及性能配置要求中带“※”的参数为重要技术条款，作为评标依据，需要提供参数要求的相关证明材料佐证。无标识则表示一般指标项。
