
	腔镜清洗工作站采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
  主要用于腔镜器械及精密贵重器械的清洗，应用于消毒供应中心去污区。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
配置要求：包含预洗酶洗清洗槽、腔镜超声清洗机、漂洗终末清洗槽、干燥台，拉伸龙头4个，医用水枪4把，医用气枪2把等

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                                                                                                                 1.主体结构：含预洗酶洗清洗槽、腔镜超声清洗机、漂洗终末清洗槽、干燥台，医用水枪，医用气枪、拉伸龙头、背板等。
2.主体材质：整体一次成型，无任何接缝，防锈防腐蚀，符合感控要求。
3.★清洗槽：清洗槽要求长宽≥500X400±10%mm。                                                                                                           4.清洗槽形状要求：采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。                                                              5.超声槽：采用内置式超声槽，集成超声波清洗机，与腔镜清洗工作站整体配套。                                                            6.干燥台形状要求： 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，降低操作人员的劳动强度。
7.★槽体工艺：水槽槽体为一体成型工艺，无焊点焊缝，防止生锈漏水，大圆弧设计，无死角。柜体下设置一层置物板，用于放置清洗消毒常用工具耗材等，提供空间利用率。
8.★水龙头：标配高档拉伸水龙头，方便器械冲洗。
9.背板：背板采用与清洗槽相同的材质，为整体一次成型，无任何接缝，损伤后极易修复，所有倒角为大圆弧，保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。
10.医用水枪：配置不锈钢高档医用水枪，配多种水枪接头，满足临床各类器械清洗需求。
11.医用气枪：配置不锈钢高档医用气枪，带过滤功能，用于吹干器械表面水分。                                                                12.空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度≤0.3μm，可更换滤芯。                                                                                                                                               13.控制器要求：采用液晶中文显示屏，                                                                                                        14.供水管路要求：所有给水管采用优质不锈钢材料。                                                                                      15.灌注器：采用全自动灌注器，用于对水、清洗酶、消毒液进行灌注，采用隐藏式后置设计，一键式操作。                                           16.自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示等。                                                                                              17.管道自消毒系统：具备管路、终末漂洗槽、水过滤滤芯自身消毒功能。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



